Serie LDH
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Luchtdroger
LDH 300 en LDH 500

301/24h - 501/24h (30°C/80% RH)

stille en hygrostaat gestuurde ontvochtiger
met roterende compressor

CFK-vrij, milieuvriendelijke koelmiddel R 407 C



LDH 300

LDH 500
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Programmeerbare, digitale
bedieningspaneel met urenteller
en afleesbare luchtvochtigheid.

Luchtdroger

voeding

vermogen

ontvochtigings temperatuur
werkbereik

luchtopbrengst
werkruimte

droogcap. (30°C/ 80% RH)
cap. waterbak

koelmiddel
beschermingsklasse
geluidsdruk Lpa
geluidsdruk Lwa

gewicht

artikel nr.

Wasbaar en herbruikbare luchtfilter.
Waterreservoir met automatische
uitschakeling.

De wielen en handgreep zorgen
voor een lichte en makkelijke
verplaatsing.

LDH 300 LDH 500
230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz
700 W 900 W
30 - 90 % 30 - 90 %
5-32°C 5-32°C
350 m3/ h 350 m3/ h
30 - 50 m2 30 - 50 m2
30 I/ 24h 50 I/ 24h
5.0 5.8
R 407 C R 407 C
1P X0 IP X0
50.9 dB (A) 50.9 dB (A)
66 dB (A) 66 dB (A)
27 kg 30 kg
61211 61212




